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Tak ve Sarj Et teknolojisi ile

mudahaleye gerek kalmadan

yuksek hizli sarj imkani sunar.

DC Gii¢
Paylasimi

Cift cikis 2 x CCS2 soketi ile

es zamanli sarj islemi saglar.

Temassiz

Odeme

OCPP destegi ile kredi/banka
karti, RFID kart, NFC veya

mobil 6deme yontemleriyle
temassiz ve kolay bir 6deme
deneyimi sunar. (opsiyonel)




& Teknik Bilgiler CthQG

Gerilim 3x400 Vac
Gerilim Toleransi - %20 ~ + %20
Frekans 50Hz, 60Hz (opsiyonel)
Frekans Toleransi 1+ %10
Glg Faktori > 0,98
Gig 120 kW 160 kW 200 kW
Gerilim Araligi (Vdc) 150-1000 V
Gerilim Dalgalanmasi <t5V
Verim > %95 (nominal ¢ikis gliciinde)
Calisma Sicakhgi -35~+75°C*
Depolama Sicakhgi -40 ~+75 °C
Bagil Nem %5-95 (yogusmasiz)
Sogutma Zorlanmis Fanl Sogutma
Koruma Seviyesi IP54 - IK10
Akustik Gurdltd 65dBA
Korumalar Kisa Devre, Asirt Akim, Asiri Sicaklik, Acil Stop
Yiksek/Dusuk Cikis Gerilimi, DC Toprak Kagak Uyarisi
izolasyon 3000V
Sarj Portu 2 x CCS2
Haberlesme Protokolli OCPP 1,6J
Ekran 10” LCD Panel ve Kapasitif Dokunmatik Ekran
Odeme Yontemleri Mobil Odeme, RFID Kart, Temassiz Odeme (opsiyonel), NFC (opsiyonel)
Haberlesme ISO15118, DIN70121
Guvenlik ve Uyumluluk IEC61851-21-2, IEC61851-23:2014
CCS2 IEC62196 1/3
Agirhk 330 kg 365 kg 400 kg
Boyutlar (mm) Renkler
G: 800 RAL5009 (D
D: 800 RAL 7047
Y : 1900 RAL9005 (D

*Yiksek sicakliklarda derating yapiimaktadir.
Ozellikler haber verilmeksizin degistirilebilir. Gérseller rnek olarak verilmistir ve modele gére farklilik gésterebilir.




